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АННОТАЦИЯ 

Настоящее руководство пользователя (далее – РП) предназначено для ознакомления с 

возможностями, функциями и особенностями работы программного обеспечения «Кактус», в 

дальнейшем именуемого «программа» или «ПО».  

Программа «Кактус» предназначена для настройки и мониторинга работы тепловизионных 

реле защиты типа «Кактус» производства ООО НПП «Микропроцессорные технологии».  

ПО обеспечивает конфигурирование срабатывания дискретных выходов тепловизионных 

реле защиты, журналирование событий, зафиксированных тепловизионной матрицей, и мониторинг 

температурного режима контролируемого оборудования.  

Программа поддерживает работу на ЭВМ под управлением операционной системы 

Windows с устройствами, подключенными посредством интерфейса USB. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Наименование 

Полное наименование программы: «Кактус». 

В рамках настоящего документа употребляется также обозначение «ПО». 

Обозначение: 62887456.62005-01. 

«Кактус» – российское программное обеспечение. Организация-разработчик – Общество с 

ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «Микропроцессорные 

технологии» (ООО НПП «Микропроцессорные технологии»). 

Сайт организации-разработчика: https://i-mt.net/. 

Организация-правообладатель: Общество с ограниченной ответственностью Научно-

производственное предприятие «Микропроцессорные технологии» (ООО НПП 

«Микропроцессорные технологии»). 

1.2. Назначение 

Программное обеспечение «Кактус» предназначено для организации работы пользователя 

с тепловизионным реле защиты типа «Кактус» (именуемым далее также «устройство») посредством 

персонального компьютера (далее – ПЭВМ). Программа предоставляется компанией-

производителем в виде одного файла «KAKTUSSetup.exe», записанного на фирменном электронном 

носителе или выложенного на официальном сайте компании i-mt.net. 

Связь между устройством и ПЭВМ осуществляется по протоколу Modbus через 

преобразователь интерфейса USB/RS-485. 

При помощи ПО пользователь может осуществлять следующие действия с выбранным 

устройством:  

- конфигурирование срабатывания дискретных выходов тепловизионных реле защиты; 

- журналирование событий, зафиксированных тепловизионной матрицей; 

- мониторинг температурного режима контролируемого оборудования. 

Графический интерфейс ПО представляет собой рабочее окно с вкладками и 

функциональными кнопками.  

Для работы с ПО предварительно необходимо подать на устройство оперативное питание. 
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2. ОПИСАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ПО 

2.1 Состав ПО 

ПО реализовано в виде настольного приложения, устанавливаемого на ПЭВМ 

пользователя. 

Пользовательский интерфейс ПО реализован согласно принципам эргономичности. 

2.2 Системные требования 

Рекомендуемые системные требования:  

- центральный процессор: Intel Core i3, 1,6 ГГц (или эквивалент); 

- объем оперативной памяти: 16 ГБ; 

- свободное место на жестком диске: 120 ГБ; 

- USB-порт.  

2.3 Уровень квалификации пользователя 

Эксплуатация выполняется конечными пользователями, которые должны обладать 

следующими знаниями и навыками: 

- навыки работы на персональном компьютере; 

- знание функциональных возможностей ПО в рамках пользовательской 

документации. 
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3 УСТАНОВКА И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

ПО «Кактус» выполнено в виде единого установочного файла, не требующего 

дополнительных прав администратора для его использования. Поэтому для начала работы 

достаточно скачать установочный файл с сайта или с носителя, поставляемого в комплекте с 

оборудованием, и запустить на ПЭВМ под управлением операционной системы Windows. В 

процессе установки программа самостоятельно загрузит необходимые компоненты в выбранную 

рабочую директорию. 
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4 РАБОТА С ПО 

4.1 Начало работы с ПО 

Для начала работы с ПО следует запустить программу «Кактус» и выполнить подключение 

к тепловизионному реле защиты типа «Кактус». 

Для этого нужно выбрать автоматический или ручной поиск устройства, установить 

параметры подключения и нажать кнопку «Начать поиск». Данные обнаруженных устройств 

отобразятся в правой части окна ПО (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1 

Для работы с обнаруженным устройством следует нажать строку «Подключение» в блоке 

краткой информации об устройстве. 

По умолчанию произойдет авторизация с уровнем доступа «Просмотр». С данным уровнем 

доступа пользователь может просматривать информацию об устройстве, журнал событий и 

сведения о времени и точках перегрева контролируемого объекта. 
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4.2 Смена уставок 

Для того, чтобы сменить уставки, необходимо авторизоваться в приложении с уровнем 

доступа «Настройка». Для этого необходимо нажать строку «Просмотр» в верхней части окна ПО и 

ввести в появившееся всплывающее окно авторизации пароль (Рисунок 2). 

 

Рисунок 2 

После авторизации в ПО с уровнем доступа «Настройка» строка «Просмотр» в верхней 

части экрана сменится строкой «Настройка». С уровнем доступа «Настройка» можно вводить 

уставки в поля в нижней части окна ПО (Рисунок 3). Для ввода значения уставок следует нажать на 

нужное поле, тем самым активировав его, и ввести нужное число при помощи клавиатуры. 

Введенное значение зафиксируется после деактивации поля ввода – нажатия курсора в любом месте 

окна ПО. 
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Рисунок 3 

Помимо блока со значениями уставок, в главном окне ПО отображается визуализация 

тепловизионной матрицы и данные о температуре контролируемого объекта. В правой части окна 

ПО можно просмотреть данные об устройстве, в том числе время его работы. Блок с данными об 

устройстве можно развернуть при помощи кнопки с изображением стрелки вниз ( ). Когда блок с 

данными находится в развернутом состоянии, стрелка на кнопке инвертируется в положение вверх 

( ). 

4.3 Просмотр событий из журнала 

Для того, чтобы просмотреть данные о событиях, следует развернуть блок с журналом 

событий при помощи кнопки с изображением стрелки вниз ( ) и однократно нажать строку с 

нужной датой и временем в журнале событий справа. На графике в левой части окна ПО отобразится 

точка, в которой был зарегистрирован перегрев, а над графиком отобразится информация о 

температуре и длительности перегрева (Рисунок 4). 
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Рисунок 4 

Индикацию зарегистрированного перегрева (подсвечивание строк со временем событий 

перегрева оранжевым цветом) можно снять нажатием кнопки «Съем сигнализации» в нижней части 

блока с журналом событий, при этом произойдет размыкание дискретных выходов, настроенных в 

триггерный режим срабатывания. 

4.4 Решение проблем 

4.4.1 Техническая поддержка 

В случае возникновения проблем пользователь может обратиться в службу технической 

поддержки по электронной почте: mt@i-mt.net. 

Режим работы службы технической поддержки организации-разработчика: пн. – пт. 10:00–

19:00 (по московскому времени 06:00–15:00, GMT +7). 

4.4.2 Типовые проблемы 

4.4.2.1 Не найдено устройство в сети Modbus 

Если устройство в сети Modbus не найдено, необходимо: 
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- повторить автоматический поиск на случай, если устройство было занято при первом 

обращении к нему; 

- осуществить ручной ввод адреса устройства. 

4.4.2.2 Нет доступа к изменению уставок 

Если изменение уставок недоступно, необходимо: 

- проверить уровень доступа, с которым была произведена авторизация в ПО 

(«Настройка» или «Просмотр»); 

- авторизоваться с уровнем «Настройка», введя в надлежащем поле корректный пароль. 

В случае, если пароль утерян, для его сброса можно обратиться в службу технической 

поддержки организации-разработчика. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ 

ОС – операционная система 

ПО – программное обеспечение 

ПЭВМ – персональная электронно-вычислительная машина  

РП – Руководство пользователя 
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